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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane z pdzniejszymi zmianami

OSWIADCZAM

Projekt budowlany p.t. ,,Budowa odstojnika wod poptucznych
przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie. Dziatka nr: 162/6 i 162/7 obrgb
Rojewo” opracowany na rzecz inwestora tj: Gmina Rojewo, Rojewo 8,
88-111 Rojewo, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

] N
Barbara Wargin . \
Uprawnienia budowlane do pmjektowaﬁia/
instalacii i urzadzen sanitamycb,
nr upr. 196/72 Bg

mgr inz. Zygmunt Biernacki
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnogci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresic
instalacji sanitarmych i ochrony srodowiska
nr upr. AUN-KZ-7210/67/89

Data: 27.12.2016 1.



OPIS TECHNICZNY

1.0. Cze¢é¢€ ogblna

1.1. Karta informacyjna .

- Zamawiajacy: Gmina Rojewo; Rojewo 8; 86 — 111 Rojewo

- Obiekt: Stacja uzdatniania wody w Rojewie.

- Zadanie: Budowa odstojnika wod poplucznych na terenie

Stacji uzdatniania wody w Rojewie.

- Jednostka autorska:  Hydroterm Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13,
85-436 Bydgoszcz.

- Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

1.2, Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowig:
- mapa sytuacyjno- wysokosciowa,
- uzgodnienia z Uzytkownikiem,
- wizja lokalna w terenie,
- wytyczne techniczne Zamawiajacego,
- badania geotechniczne gruntu,
- umowa z Zamawiajacym.

1.3. Dane lokalizacyjna
Zadanie inwestycyjne, realizowane bedzie na dziatkach stanowigcych
whasno$¢  Zamawiajacego, zlokalizowanych w Rojewie i oznaczonych numerami
ewidencyjnym 162/6 i 162/7, obrgb Rojewo.
. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie
Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
Nie przewiduje si¢ zuzycia wody w zwiazku z eksploatacjg projektowanych sieci.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowyceh i plynnych, z podaniem ich

rodzaju_ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy

Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.
Emisji halasu oraz wibraciji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata hatasu, wibracji ani promieniowania.
W trakcie budowy w zwigzku z wykorzystaniem sprzgtu budowlanego i transportowego
wystapi emisja krotkotrwata hatasu i zanieczyszczen w ilo$ci nie majacej istotnego wplywu
na $rodowisko.

Wphwu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,




Projektowana inwestycja zostala zlokalizowana w bezpiecznej odleglosei od
istniejacych drzew i krzewow.

W aspekcie realizacji przedmiotowej inwestycji, polozenie zwierciadla wod
gruntowych nie odgrywa wplywu decydujacego o szczegélnych warunkach rozwigzan
technicznych.

. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Planowana inwestycja lezy na terenie nie objetym zadng z form ochrony przyrody, teren
znajduje sie¢ poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

. Dane okreilajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego;

Dzialki nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.

L.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany, budowy nowego odstojnika wod
poplucznych, na terenie Stacji uzdatniania wody w Rojewie.
Zakres opracowania obejmuje:

- obliczenia technologiczne odstojnika,

- wytyczne budowlane odstojnika,

- wyposazZenie instalacyjne odstojnika,

- wytyczne sterowania,

- przebudowe kanatu odptywowego wéd poplucznych.

1.5. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 5 ust.1 z p6Zn. zmianami
obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w calosci na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany.

Obiekt nie jest i nie bgdzie zZrodlem zanieczyszczenia powierza atmosferycznego ani gleby
i nie emituje hatasu. Nie bedzie te2 powodowat zacieniania sgsiedniej zabudowy.

1.6. Warunki gruntowo wodne

Uwzgledniajac charakterystyke konstrukeji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012r., poz.463) oraz z godnie z opinig geotechniczng wykonang przez DZGEO-Technika
z Bydgoszezy przyjeto I kategori¢ geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W wyniku przeprowadzonych wiercer stwierdzono, ze w migjscu projektowanego
odstojnika wystepuja proste warunki geotechniczne. Warstwa holocefiska ma znaczng miazszosé
i nalezy ja wybraé. Ponizej nasypéw wystgpuja twardoplastyczne gliny piaszczyste
z przewarstwieniami piaskéw i domieszkami gtazikéw. Sg to grunty nosne charakteryzujace sie
stosunkowo wysokimi wartoéciami parametréw geotechnicznych, W rejonie proj ektowanej
inwestycji stwierdzono wystgpowanie pierwszego, czwartorzgdowego poziomu wodonosnego na
glebokosei ~2,2m p.p.t.

2.0. Czesé szczegolowa
2.1. Charakterystyka pryyjetych rozwigzan.

2.1.1. Charakterystyka stanu istniejgcego.



Obecnie, wody pochodzace z ptukania filtréw stanowigcych wyposazenie stacji
uzdatniania wody, odprowadzane sa do czterokomorowego odstojnika wéd poptucznych.
Istniejacy odstojnik, zbudowany jest z kregow zelbetowych d-1800 mm. Ogoélna pojemnosc
odstojnika wynosi Ve= 8,3 m® i nie jest wystarczajgca dla przeprowadzenia pelnego procesu
sedymentacji zawiesin, ktére zawieraja wody pochodzace z procesu ptukania z16z
filtracyjnych.

2.1.2. Charakterystyka proponowanych rozwigzan.
a) ZaloZenia wyjsciowe.
Dla potrzeb okreslenia wymaganej pojemnosci odstojnika przyjeto nastgpujgce

zalozenia:
- ilosé filtréw na terenie SUW - 6 szt.
- srednica filtrow - 1800 mm

- powierzchnia filtracyjna jednego filtra - 2,54 m’
- wymagana intensywno$¢ ptukania filtra - 18 dm’/m® x sek.

- czas phukania filtra - ok. 10 min.
- ¢zas stabilizacji zloza - ok. 3 min.
- czas przetrzymania wéd poplucznych
w odstojniku - min. 12 godzin

b) Obliczenia ilosci wod pochodzacych z plukania filtréw.
Tlo$é wod powstajacych podezas plukania pojedynczego filtra:

Qjedn= 2,54 x 16 x 3,6/ 60 = 2,4 m’/min
Qfjedn. = 2,4 x 10 =24 m*/10 min.

Ilo$¢ wod pochodzacych ze stabilizacji zloza

Quab=2,54x 0,23 x3=1,8 m’

ELaczna ilos¢ wod poptucznych pochodzacych z ptukania pojedynczego filtra:
QL= 24+18=258m’

¢) Obliczenia pojemnos$ci komory odstojnika
Przyjeto zalozenie mozliwosci ptukania dwoch do trzech filtréw w jednym cyklu plukania.
Wymagana pojemnosé komor;/ roboczej :
2-3)x258=51,6-774m

Przyjmuje si¢ wykonanie odstojnika jako komory zelbetowej, przykrytej impregnowanymi
balami drewnianymi.
Wiytyczne budowlane wykonania odstojnika przedstawiono w czgsci graficznej.

d) WyposazZenie komory odstojnika
Wody pophuczne do odstojnika doprowadzane bgdg za posrednictwem rury PVC dn 200.
Dodatkowo komora odstojnika wyposazona bedzie w przelew awaryjny dn 200.
W celu odprowadzania wod nad osadowych, w komorze odstojnika nalezy zainstalowac
pompe zatapialna, umieszczona na podescie z blach stalowej nierdzewne;j.

Charakterystyka pompy:

- wydajnosé - 20-50m*h
- wysoko$¢ podnoszenia - 8-5mH,0
- moc - 3kW



- ilose - 1 szt. + 1 szt. na magazyn.

Zbiornik, po obwodzie, nalezy zabezpieczyé barierka ochronng o wysokosci ok. 1,50 m,
wykonang z rur ze stali nierdzewne;.

2.1.3. System rurociggow.
a) Rurociagi cisnieniowe.

Projektowany odcinek rurociggu ttocznego nalezy wykona¢ z rur i ksztaitek PE100,
PN10, SDR17, w zakresie érednic & 50 — 75, faczonych przez zgrzewanie.
Rurociagi z tworzyw sztucznych, nalezy uktadaé w gotowym wykopie, na uprzednio
wykonanej i zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm, na glebokoscei c.a. 1,6 —
1,8 m p pt. liczac od spodu rury do terenu. Na ulozonych odcinkach rurociggu, nie nalezy
zasypywaé polaczen zgrzewanych do czasu wykonania préb cisnieniowych.
Pozostala czesé rurociagéw, zasypywaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwg
piasku, a nastepnie po jej zageszczeniu, zasypaé ziemig - urobkiem z wykopu, pozbawionym
czeéci stalych — kamieni, gruzu itp., z systematycznym zageszczaniem mechanicznym
poszczeg6lnych warstw zasypki, o grubosci 20 — 25 cm.
Préby cignieniowe rurociggu wykonaé nalezy na ci$nienie 10 bar.
Przebieg trasy projektowanych rurociaggéw cisnieniowych, przedstawiono w  czgsci
rysunkowej niniejszego opracowania.
Wykopy wykonywaé jako wasko przestrzenne, o Sciankach obustronnie zabezpieczonych
szalunkami.

b) Rurociggi kanalizacji grawitacyjne;j.

Kanalizacj¢ odptywowa wod poplucznych, nalezy przebudowaé. Nowe odcinki
wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC, w zakresie srednic d — 200 - 250 mm, taczonych
kielichowo na uszczelke gumowa.

Rurociagi z tworzyw sztucznych, nalezy ukladaé w gotowym wykopie, nauprzednio
wykonanej i zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 ¢m, na glebokosei c.a. 1,6 —
1,8 m p pt. liczac od spodu rury do terenu.

Pozostala cze$é rurociggéw, zasypywaé do wysokosci 30 cm ponad wietzch rury warstwa
piasku, a nastepnie po jej zageszczeniu, zasypac ziemig - urobkiem z wykopu, pozbawionym
czeSei stalych — kamieni, gruzu itp., z systematycznym zaggszczaniem mechanicznym
poszczeg6lnych warstw zasypki, o grubosci 20 — 25 cm.

3.0. Wytyczne branzowe - instalacje sterownicze.

Przyjmuje si¢ automatyczng pracg pompy wody obiegowej. Zalgczanie do pracy
pompy, nastepowalo bedzie po uplywie (12 — 20) godzin, liczac od chwili zakonczenia
plukania ostatniego filtra (w danym cyklu dobowym plukania filtrow w SUW).

Wylaczenie pompy z pracy, nastapi po osiagnigciu poziomu minimum,
Poziom minimum, stanowil bedzie informacje dla obstugi, o mozliwoéci prowadzenia
plukania kolejnego zespolu filtrow.

4.0. Roboty ziemne.

Dokumentowany teren wg normy PN-74/B-0320 polozony jest w rejonie gdzie
glebokoséé posadowienia przewodu ze wzgledu na przemarzanie gruntu wynosi 1,4m, a zatem
w my$l normy PN-78/9192-02 faktyczna glgboko§¢ utozenia przewodow wodociagowych
winna wynosi¢ 1,6-1,7 m ppt., liczac od spodu do terenu. Wedhig normy PN-64/92450-
roboty ziemne beda dokonywane w gruntach kat. II, IIL, IV.

Wykopy wykonywaé nalezy mechanicznie oraz r¢cznie.
Przyjmuje si¢ w ok. 90 % realizacje robdt ziemnych sposobem mechanicznym, natomiast

w ok. 10 % sposobem r¢cznym.



Przyjmuje si¢ takze ok. 80 % wykopéw wykonywanych jako wasko przestrzenne,
z obustronnie umocnionymi $ciankami, za pomoca szalunkow stalowych.

W projekcie przyjmuje si¢ powierzchniowe odwodnienie wykopow,

a w przypadku wystgpowania gruntéw piaszczystych silnie nawodnionych, nalezy sig liczy¢
z mozliwoscig odwodnienia za pomocg iglofiltrow.

Wszelkie roboty ziemne prowadzié nalezy ze szezegdélnym zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa oséb wykonujacych prace montazowe rurociagi.

Wykopy nalezy wykonywaé sposobem mechanicznym i rgcznym. Szerokos$¢ wykopu winna
wynosi¢ maksymalnie 1,00 m.

Scianki wykopow wykonaé nalezy jako pionowe z obustronnym ich umocnieniem.
Urobek nalezy ukiadaé wzdhuz wykopu, w odleglosci od krawgdzi wykopu min. 2,0 m oraz
czesciowo wywozic¢ poza teren budowy.

Przed ulozeniem rurociggéw, dno wykopu nalezy wyréwnaé oraz wykona¢ 20 cm podsypke
piaskowa. Przed rozpoczeciem glebokich wykopow, warstwe ziemi urodzajnej o grubosei 25
cm, nalezy za pomocg np. spycharki spryzmowa¢ po jednej ze stron wykopu, w odleglosci
niepozwalajacej na jej zanieczyszczenie urobkiem jalowym.

Po ulozeniu rurociggéw wykop nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci 50 cm, a nastepnie
po jej zageszczeniu mechanicznym i utozeniu tasmy z przekladkg metalows, zasypywad
warstwami co 20 cm , zageszczajac ubijakiem

mechanicznym i polewajac woda. Grunt zagesci¢ do wartosci 97% wg Proctor.

Z uwagi na mozliwoéé wystapienia uzbrojenia nie zinwentaryzowanego lub tez z uwagi na
mozliwo$é innego przebiegu trasy istniejacego uzbrojenia od trasy naniesionej na mapie,
przed podjeciem decyzji o prowadzeniu prac ziemnych sposobem mechanicznym niezbg¢dne
jest wykonywanie otworéw odkrywkowych. Powyzsze pozwoli na okreslenie rzeczywistej
lokalizacji i przebiegu danego przewodu.

Po wykonaniu robét, teren objety pracami nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.0. Préby, odbiory i warunki BHP.
1) Roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych oraz warunkami BHP.
2) Roboty ziemne- wykopy pod przewody wodociggowe wykonaé jako wasko przestrzenne.
Wykopy po wykonaniu oznakowa¢ i zabezpieczy¢ na okres dzienny oraz nocny.
3) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zostaé przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP.
4) Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi budowy
przewod6w, przepisami branzowymi itp., a w szczegolnosei:
- BN-62/0836-02 — Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodno-
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
- PN- 68/B-0450- Roboty ziemne, budowlane, wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania robét budowlanych cz.1l
instalacje sanitarne i przemystowe.
5) Zwrécié uwage, aby w przypadku napotkania gruntéw zwigztych wykonac podsypke
z pospotki pod przewody o grubosci 20 cm.
6) Po wykonaniu projektowanego odstojnika i sieci towarzyszacych, nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
7) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére moga wynikna¢ z technologii rob6t lub
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodnié z biurem

autorskim.



6.0. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Cz. II. ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Podczas prowadzenia robot szczegllna uwage nalezy zwrdci¢ na przestrzeganie
przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktore moga wynikngé z technologii robot
lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢
z biurem autorskim.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami. Szczegolna uwage
nalezy zwrdci¢ na przepisy zawarte w BN-83/8836-02 ,,Roboty zﬁmne”.

/
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1. Podstawa prawna

Niniejszg ,,informacje o bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

2. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500,
- uzgodnienia z Uzytkownikiem,

- wizja lokalna na obiekcie,

- dokumentacja hydrogeologiczna w terenie,

3. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie.

Teren gdzie planowana jest budowa projektowanej inwestycji jest o nawierzchni gruntowej.

4. Istniejace obiekty budowlane — uzbrojenie terenu

Roboty pod niniejsza inwestycje beda prowadzone na terenie wlasnym Gminy Rojewo. Oprocz
uzbrojenia podziemnego, wystgpuja budynki techniczne SUW oraz zbiorniki retencyjne wody.
Na terenie objetym inwestycja oraz w jego bezposrednim sasiedztwie, znajduje si¢ nastgpujace
uzbrojenie;

- rurociagi wodociagowe,

- linie kablowe elektroenergetyczne,

- rurociagi kanalizacyjne.

5. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem i Uzytkownikiem, inwestycja wymaga zaprojektowania
nowego odstojnika wod poplucznych wraz z infrastrukturg towarzyszacy.

6. Wykaz elementéw podlegajacych rozbiorce lub adaptacji
Rozbioree podlega istniejaca nawierzchnia w pasie wykopu pod projektowane elementy obiektu, ¢j.:
odstojnik, studnie kanalizacyjne i rurociagi oraz kable sterownicze i zasilajace.

7. Elementy zagospodarowania
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja nastgpujace elementy zagospodarowania planu
w trakcie realizacji inwestycji:
- wykop pod fundamenty zbiomnika i zbiornik — odstojnik wéd poptucznych,
- wykopy pod rurociagi szerokosci 0,90 m i glgbokosci maksymalnie 3 m,
- pracujgcy sprzet (dow6z materiatow, wywdz ziemi),
- skladowanie materiatoéw do budowy (rur i krggow studziennych).

8. Informacje dotyczqce zagroZen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy inwestycji wystapia nastgpujace zagrozenia:

- mozliwosé zasypania z powodu osuniecia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwoéé wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly okres
trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwosé zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly
okres trwania robdt przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$é przygniecenia rurami w wykopie i na skladowisku (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caly czas trwania rob6t w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy)

9. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:
- oswiadczenia 0s6b funkeyjnych o przyjgciu obowiazkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robét),
10



- listg pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie (imig, nazwisko, imiona rodzicow,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, dat¢ wydania i
przez kogo wydany),

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu

budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;j.

Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru

mediéw w sposéb uzgodniony z dostawceg (uzytkownikiem).

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia robot jak wyiej

Fakt przystapienia i prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposb uzgodniony z

inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych .

W celu zapobiezenia niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopu wykonywaé zgodnie z instrukcjg wykonywania wykopéw umocnionych,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwizzane z budowa winny znajdowac sig
tylko na placu budowy,

- nalezy zapewnié szybkie i bezawaryjne srodki facznosci oraz $rodki transportu przez caty okres
trwania budowy,

- nalezy wyznaczyé osobe z zatogi odpowiedzialna za organizacje¢ w wypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awaria lub innych zagrozen zastgpujacq kierownika budowy w momencie
jego nieobecnosci.

- Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrgbnej zaptacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci rurociggdéw wraz z przytaczami technologicznymi, nalezy

prowadzié na wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzié od poczatku do korica, czyli do przywrocenia nawierzchni do stanu
pierwotnego,

- przy zalozeniu jak wyzej tymczasowy ruch bgdzie najmniej ucigzliwy dla mieszkaicow i ruchu
tranzytowego,

- zuwagi na zakres rob6t nie beda wymagane tymczasowe ktadki i mostki,

- plac budowy nalezy oznakowa¢ barierka z elementow statych zabezpieczajacg wejscie na plac
budowy i wpadniecie do wykopu w sposéb przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,,PLAC BUDOWY
— WSTEP WZBRONIONY” i ,,GLEBOKIE WYKOPY” oprocz tablicy informacyjne;
budowlanej,

- plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy oswietli¢, a napisy ostrzegawcze jak wyzej winny byé
widoczne i czytelne.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP.
W szezegdlInosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem prac lacznie ze szkoleniem o ochronie p.poz.. O przeprowadzeniu szkolenia
pracownikéw kierownik robét dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.
Uznaje sie, Ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej. Prace szczegolnie
niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach zanikowych rowniez inspektor nadzoru
Jjakosciowego.
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12. SzKkolenie o ochronie przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca przed przystapieniem do robot wskaze pracownikom miejsce zagrozeti pozarowych w
trakcie wykonywania prac:
- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,
- wykopy w poblizu przewodéw gazowych,
- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.
Nalezy wskazaé pracownikom sposdb postgpowania w wypadku pozaru, lokalizacj¢ sprzgtu p.poz.
oraz sposob jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzi¢ oprocz sezonowych szkolen
przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy latwopalne beda skladowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materialdw niebezpiecznych.

13. Powigzania prawne
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wladze migjscowe, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykenawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypekienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ inspektora o
swoich dzialaniach przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie
w.w. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obeigzg one wykonawcee.

14. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;
lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatne;
lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnosé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich
lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania robdt.

15. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony

srodowiska naturalnego.

W czasie trwania robot wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

- mial szczegolny wzglad na pracg sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzgt nie moze
powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie
realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska
obcigzajg wykonawce,

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie

realizacji robot obcigzajg wykonawce.
%aracowa}
// ) /
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Zaswiadczenie

Pan/Pani BIERNACKI ZYGMUNT

miejsce zamieszkania
85-436 BYDGOSZCZ

UL. ALBATROSOWA 11

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie;

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IS/0126/01 J

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEW NICZACY
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GMINY ROJEWL
#8111 Rojewo
WOl Kutaharsko-nnmprstie N
RS.I1.6220.12.5.2016 Rojewo, 1 8.08.2016 .
DECYZJA

umairzajaca postegpowanie

“Na podstawie- art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w zwiazky z wnioskiem z dnia
11 lipca 2016 1. Pana Leszka Wolakiewicza Kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa
i Zamo6wiefi Publicznych reprezentujacego Gming Rojewo o wydsnie decyzji o érodowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,Budowa nowego odstojnike wod poplucznych
wraz Z instalacjami technologicznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowoéci Rojewo

na dziatkach o numerach ewidencyjnych 162/7 i 162/6”
orzekam.

umorzy¢ postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji pn.: ,Bidowa nowege odstojnika wéd poplucznych wraz z instalacjami
technologicznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Rojewo na dziatkach

onumerach ewidencyjnych 162/7 i 162/6™,
UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2016 r. na wniosek Pana Leszka Wolakiewicza Kierownika Referatu
Inwestycji, Budownictwa i Zamdwiei Publicznych reprezentujacego Gming Rojewo zostato
wszczgte postgpowanie administracyjne w sprawie ‘wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarurikowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa nowego odstojnika woéd pophucznych
wraz z instalacjami technologicznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosei Rojewo
na dzjatkach o numerach ewidencyjnych 162/7 1 162/6”.

W zwiazku z powyzszym organ prowadzacy postepowanie w dniu 12 lipca 2016 r.
wystapil z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz
Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroclawiu o wydanie opinii
co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na rodowisko planowane;j inwestycji.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroclawiu pismem 2 dnia 18 lipca
2016 1. (wplyw: 20.07.2016 r.), znak: N.NZ-42-2-66/16 wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddziatywania. przedsiewzigcia

na §rodowisko.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy pismem 'z' &nia 2211pca
2016 r. (wplyw: 26.07.2016 r.), znak: WOO.4240.617.2016.ADS wyrazit stanowisko, Ze planowana
inwestycja nie jest przedsi¢wzieciem wymienionym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczdco oddziatywaé na érodowisko
(Dz. U, 22016 1., poz. 71 tekst jedn.).

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sig:

a) budowe nowego odstojnika wéd poplucznych, Zelbetowego o pojemnoéei komory roboczej
do 100 m*;
b) przebudowg i rozbudowg zewngtrznych, istniejgcych rurociagow kanalizacyjnych
obejmujacych: -
— doprowadzenie rurociagbw wéd poplucznych z budynka SUW do odstojnika. (przebudowa
istniejacego rurociagu wody) o $rednicy nominalnej do 250 mm i dhugoscei ok. 100 m;
— przebudowg turociagu oczyszczonych wéd pophucznych 2 odstojnika do wylotu do rowu
0 §rednicynominalinej do 150 mm i dlugosci ok. 100:m;
¢) budowe i przebudowe kabli energetyczanych i sterowniczychy;
d) budowe nowych ciagéw komunikacyjnych i placéw manewrowych;
e) demontaZ istnigjacego odstojnika z kregdw betonowych ;
f) remont istniejacego wylotu rurotiggu wod poptucznych do'rowu.
Projektowane odcinki sieci i inistalacji technologicznych wykonatie beda w systetnie grawitacyjtio —
ciénieniowym. Do budowy przewodow grawitacyjnych zostana zastosowane rury kielichowe
wykonane z PCV, {aczone na uszczelki gamowe. Riroeiagi cisnieniowe zostans wykonane z:rur PE
laczonych metoda zgrzewania,

Na omawianym terenie funkcjonuja trzy studnie glebinowe, wykorzystujace zasoby
eksploatacyjne zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Inwestycja nie jest zwiazana z
jego zmiana, paramétrami technicznymi istniejacych ujec, ani tez z budowa nowych studni.

Ewentualng  klasyfikacje przedmiotowej inwestycji nalezaloby rozpatrywad
na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporzadzenia jako inwestycje: ,,polegajace na rozbudowie,
przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia Wymienionego w ust.
1, z wylaczeniem przypadkéw, w ktdrychlegajaca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy,
przebudowy Iib montazu cze$é realizowanego lub. zrealizowanego przedsiewzigcia nie -osiaga
progéw okre§lonych w ust. 1, oile progi te zostaty okreslone”, w nawiazaniu do:

a) § 3 ust. 1 pkt 68, tj.: ,rurociagi wodociagowe magistralnie do przesylania wody oraz

przewody wodociagowe magistralng, doprowadzajace wodg od stacji uzdatniania

do przewodéw wodociagowych rozdzielezych, z wyltaczeniem ich przebudowy metods,

bezwykopowa”. Kwalifikacja ta dotyczy wylgcznie rurociagow przesylajacych wode
2

.



dopiero na odcinku rozpoczynajacyin si¢ od stacji uzdatniania wody, a nie jak w przypadku
przedmiotowego przedsigwzigcia na terenie stacyi,

b) § 3 ust. 1 pkt 70, tj.. ,urzadzenia lub zespoly urzadzefi umozliwiajace po‘bér wéd
podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnoéei poboru wody nie mniejszej niz 10 m® na godzing™.
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmiany zatwierdzonych warunkow
eksploatacji oraz podboru wody podziemnej,

¢) § 3 ust. 1 pkt 79, tj.: ,sieci kanalizacyjne o calkowitej diugoéci przedsiewzigeia nie
mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa, sieci kanalizacji
deszezowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylaczy
do budyrikéw”. Przedmiotowy rurociag kanalizacyjny bedzie miat dhugoéé okolo 100 m.

W zwiazku z powyzszym wynika, e planowana inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia
nalezacego do gripy mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw
art. 59 ust. 1 ustawy z diia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o pcenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze. zm,).

Zgodnie z wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnegs w Opolu z dnia
12 wrzeénia 2013 r. (sygn. akt 1L SA/Op 222/13) ,Jezeli planowane zamierzenie nie ‘nalezy
do katalogu przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko, to postepowanie
w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach jest bezprzedmiotowe i nalezy
- je umorzy&”,

Stosownie do art. 105 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego jezeli
postepowania z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej
wydaje decyzjg 0 umorzeniu postgpowania,

szxqzku z powyzszym orzéczono jak w sentencii.

Pouczenie

Na niniejsza decyzje przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
T Weita Gminy Rojewo, ktore nalezy wnie§é

Otrzymuja: - A . : .
1. Gmina Rojewo, Rojewo 8, B8 - LIl Rojewo « Fan. Lesis :ﬁawicﬁ Kicrownik Referatu Inwestyeii, Budownictwa i Zamowied
Publiczaych
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‘Sporzadzita: Sylwia Latka



