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Budowa odstojnike wod popluczrych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Rojewo.
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Budawa odstojnika wéd poplucznych na terenie Stacfi Uzdatniania Wody w m. Rojewo.

3. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

( na podstawie §20 ustep 4 Prawa budowlanego )

Projekt budowlany p.t. ,Budowa odstojnika wéd poptucznych przy Stacji Uzdatniania
Wody w Rojewie. Dziatka nr: 162/6 i 162/7 obreb Rojewo” opracowany na rzecz inwestora
ti: Gmina Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja Podpls

inZ. Ryszard Tyrakowski
GP-KZ-7342/26/92

Autor projektu — branza
elektryczna

spacjalnosci inZyniery] o—lnstalacyjnej w zakresia sieci i instalacji
elektrycznych

Sprawdzajacy — branza

elektryczna
ktowania bez ograniczen w
e} w zakresie siacl | instalacji
ch

\

Uprawnienia budowlane do
spacjalnodci inzynieryjno-insta
elekt
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Budowa odstojnika wéd poptucznych na lerenie Stacli Uzdatniania Wody w m. Rojewo.

4. Uprawnienia

WOJEWODA BYDGOSKI Bydgossox, 199 2-03-05
GP-EZ~7342/ 26 /92

DECYZ J A

0 STYIERDZIENIU PRIYGOTOVWANIA ZAWODOWEGOD
do peilmlania samcdzielnych funkcjl technloznyeh w budewmictwie

Na podltllio i Ea&?f:%logzooooooonnco.. i § 13 u.t. 1 Pkt .-?-n-

11t, ...1.... rezparzpdienia Ministra Gespodarki Terenowej i Ochrony
S3rodowiska, = cdmnis 20 lutege 1975 r., ¥ sprawie samodzielnych funksji
technicgnych w budownictwie /Ix,U, Nr 8, pon, il n péén.sm/
stwierdzam, Xej

Ryszard Jearzy TYRAK
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posiade przygotowanis Tawodowe upowsinisjace do wykenywania samodziel
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sieci i instalacji slektryczuych

w sakrssie R R A RN T T Y YRR Y RN RSP AR Y PR RN N YR NN AR

Jerzy TYRAKOWSKI
m/?mih;..?ﬁ...‘.‘-.l.--.?..---.-.‘l‘-.--... J..t upo-m‘w/‘/ du:

1/ do sporzadzanis projektdiw sieci i instalacji elskiryczoych,

2/ v tadowniciwie jednorodzinnym, Zagrodowym oraz innych budynkéw
o knbaturze do 1000 m3 = do kisrowania nadzorowanis i kontrolowani
wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i izstalecii oraz
ocaniania i badania atarmz technicznego sieci i instalsc )i elektryc
nych - obejmujace] instalacje slektryczZne, napowletrzne i kablove
lipie energetyczne, stacje i urzgdzenia slekircenergetycZne.
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Budowa odstojnika wod poplucznych na terenie Stagli Uzdatniania Wody w m. Rojewo,

= INZYNIEES W
JUDONNICTWA

Zaswiadczenie
O PNmaraE weryTRcecyjEn:

KUP-8VN-TIW-VRX *

Pan RYSZARD TYRAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3292/02

adres zamieszkania ul. POCZTOWA 7, 86-005 CIELE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiel Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowsedzialnoici cywilnej.

Miniejsre zaiwiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zadwiadcoenie zostalo Wwygenarowane einkironicznie i| Opatrzone bezpieczryyie podpisam eleitroniczaym
weryfikowanym priy pomocy wainego kaalifikowantgo certyfikatu w daiu 2015-12-10 roks prier:
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Budowa odstojnika wéd poptucznych na feranie Stacji Uzdatniania Wody w m. Rojewo.
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Budowa odstojnika wid popfucznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Rojewo.
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Budowa odstojnika wéd poplucznych na terenie Stacji Uzdatnianie Wody w m. Rojewo.

5. Opis techniczny.

5.1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
2. Wytyczne technologa prowadzacego.
3. Projekt budowlany branzy technologicznej na budowe zbiornika wéd poptucznych

5.2. Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
e trase przewodow zasilajgcych, sterowniczych i pomiarowych na terenie stacji
uzdatniania wody,
e trasy przewoddw zasilajgcych, sterowniczych i pomiarowych w budynku stacji,

o wykaz materiatow.

5.3. Dane elektroenergetyczne
System dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym napigciem dotyku - samoczynne

wylaczenie zasilania. Uklad sieci zasilajacej TN-C.

Projektowane zmiany na terenie SUW w m. Rojewo mieszcza sie w
ramach mocy udostepnionej przez Zaklad Energetyczny Enea.

5.4. Opis proponowanego rozwiazania.
Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany budowy zbiornika wod
poptucznych, usytuowanego obok budynku stacji uzdatniania wody.
Przyjmuje sie automatyczna prace pompy wody obiegowej zamontowanej w zbiorniku
wod poplucznych. Zataczanie do pracy pompy, nastgpowato bedzie po uptywie (12 -
20) godzin, liczac od chwili zakoriczenia ptukania ostatniego filtra (w danym cyklu
dobowym plukania filtrow w SUW).
Wylaczenie pompy z pracy, nastapi po osiagnieciu poziomu minimum.
Poziom minimum, stanowit bedzie informacje dia obstugi, o mozliwosci prowadzenia

ptukania kolejnego zespotu filtréw.

5.5. Szafka sterownicza
W pomieszczeniu sterowni stacji uzdatniania nalezy zamontowaé szafke sterowniczag
pompy wéd poplucznych. Zasilanie szafki wyprowadzi¢ z rozdzielnicy giéwnej SUW.
Obwéd zabezpieczyé wytacznikiem instalacyjnym lub bezpiecznikiem o warto$ci 32A.

HYDROTERM - BYDGQSZCZ str. 8



Budowa odstojnika wid pophucznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Rojewo.

Na elewacji szafki sterowniczej znajduje si¢ przycisk ktérego wcisnigcie powoduje
rozpoczecie odliczania czasu sedymentacji z zbiorniku wod poptucznych. Po
ustawionym czasie nastgpi zataczenie pompy w odstojniku. Poziom minimainy
wylaczy pompe z pracy. Na elewacji znajdujq sig cztery lampki:

1 - pozwolenie na rozpoczecie procesu ptukania nastepnych filtrow (26tta)
2 - odliczanie czasu sedymentacji (niebieska)

3 - praca pompy w odstojniku (zielona)

4 - awaria pompy (czerwona)

Szafke wykona¢ jako izolacyjna.

5.6. Sieci kablowe
Do zbiornika wéd poplucznych nalezy ulozyé kable zasilajgce, pomiarowe i
sygnalizacyjne do nastepujacych urzadzen:
- czujnik poziomu w zbiorniku,
- zasilanie pompy
W tabeli nr 1 zawarto zestawienie kabli i przewodow.
Kable nalezy uktadaé zgodnie z trasami naniesionymi na rysunku nr 1.
Potaczenie kabli pomiarowego i zasilajagcego wykonaé poprzez zmufowanie.
Wykorzystaé koszulki termokurczliwe. Mozliwe jest wykonanie potaczenia poprzez
rozgatezniki o stopniu ochrony IP67.
Sposéb uktadania linii kablowych winien cdpowiada¢ wymogom zawartym w N SEP-E-
004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’.
Kable nalezy ukfadaé na gtebokosci 0,7m (na gruntach omych — 0,9m). Nie nalezy
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra moglaby
uszkodzi¢ kabel (ostry zwir) ani bezposrednio zasypywaé ta ziemia. Utozony kabel
zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa rodzimego
gruntu o gruboéci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego. Odlegtoéé folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable
powinny by¢é utozone w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Prowadzac kabel
pod wjazdami lub miejscami gdzie mogg poruszac sig samochody, nalezy uktadaé go w
rurze ochronnej stalowej r.8.3 110 (lub Arot DVK110) na gigbokosci 1,2m. Rure nalezy
ulozyé ze spadkiem co najmniej 0,1%. Miejsce wprowadzenia kabla do rury powinno
byé uszczelnione, np. materiatem wioknistym i glina.

HYDROTERM - BYDGOSZCZ str. 9



Budowa odstajmka wod poplucznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Rojewo.

Dla linii kablowej przed obiektem oraz budynkiem stacji nalezy przewidzie¢ zapas kabla.
Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabla zasilajacego z urzadzeniami podziemnymi
(rury, kable, konstrukcje itp.) nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

5.7. Oznakowanie linii kablowej
Linie kablowa nalezy na catej dlugosci oznakowa¢ za pomocg trwalych oznacznikéw z
tworzyw sztucznych, lub z blachy niemagnetycznej odpornej na korozje.
Oznaczniki nalezy umieszczaé w odlegiosciach max co 10m w przypadku kabla
uozonego w ziemi.
Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w miejscach charakterystycznych
(np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami, w wej$ciach do przepustéw rurowych).
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajace co najmniej:
¢ symbol i nr ewidencyjny linii,
s typ kabla,
¢ trasa kabla
¢ znak uzytkownika,
¢ rok utozenia kabla.
Kofice kabla zaopatrzy¢ w tabliczki okreélajace typ kabla i trase.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa

1. Dla zapewnienia wlasciwej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wylgczniki
réznicowopradowe i instalacyjne typu ,S.”. Jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wylgczenie zasilania w ukiadzie sieci
odbiorczej TN-C-S wedlug normy PN-[EC 60364-4-03 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk”.

2. Spos6éb wykonania ochrony przeciwporazeniowsj odpowiada wymogom zawartym w
PN-IEC-60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

3. Po wykonaniu wszystkich prac montazowy wykona¢ pomiary sprawdzajace zgodnie z
norma PN-IEC 60364-8-61 ,Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze”.
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Budowa odsiojnika wod poptucznych na teranie Stagji Uzdatniania Wody w m. Rojewo.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Sie¢ energetyczna Zaktadu Energetycznego zasilajaca stacje uzdatniania wody
pracuje w ukiadzie TN-C.

Zastosowano ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa przez samoczynne
wylaczenie zasilania poprzez urzadzenia przetgzeniowe zgodnie z postanowieniami
PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.

W rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dokonano podziatu przewodu ,,PEN” na
przewody ,,PE” i ,,N”. Dla ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania przez wytaczniki réznicowopradowe (o 1An = 30
mA.).

5.9. Uwagi koncowe

1.

Wszelkie roboty elektroinstalacyjne wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r w sprawie ,Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, oraz normami
PN-IEC-60364-4 ark. 41-61.

. W celu zapewnienia wiasciwej ochrony wszystkie dostepne czesci przewodzace

obudéw urzadzer elektrycznych nalezy przylaczy¢ do przewodu ochronnego
prowadzonego wspbinie z przewodami roboczymi i zerowym. Nalezy wykonac
polaczenia wyréwnawcze pomiedzy przewodem ochronnym PE a dostgpnymi
elementami przewodzacymi. Przewdd PE nalezy potaczy€ z uziomem obiektu.

. Oznaczenia na rysunkach wykonano 2godnie z PN-78/E-01241 ,Rysunek

techniczny elektryczny. Oznaczenia identyfikacyjne literowo — cyfrowe”.

. W przypadku zamiany pompy lub kazdego innego urzadzenia na inne niz jest w

projekcie (moc inna niz moc przewidywana w projekcie, inny ukiad potaczer) nalezy
dokonaé sprawdzenia i ewentualnej wymiany urzadzen wspdipracujgcych z tym
urzadzeniem tj: wytacznika instalacyjnego, stycznika i przekaznika termicznego
dostosowujac je do wartosci pradu i mocy. Nalezy takze sprawdzi¢ dobér kabla
zasilajgcego na spadek napiecia i Idd kabla, a pofaczenia wykona¢ zgodnie z
dostarczong wraz z urzgdzeniem DTR-kg.

. W zaleznosci_od typu | modelu montowanych i_podiaczanych ukiadow

zasilania i sterowania_(soft-starty, falowniki, sterowniki, sondy poziomu,

zalaczonymi DTR. ‘
HL elextryl Ryszard Tyrakowghis -
upr. bud. nr GP-KZ-7347 il

(Sl - b 6232
HYDROTERM ~ BYDGOSZCZ _PUB ar KUP/HE/3292/02 7,
_Upra\_«vnf_enra budowlane do projekigfyvania
épeimema funkgji kierownika budowf: i ropat
ez ograniczeri w specfalnosei inzynieryjn nstafacyjng]
w 2akresie siegi | Instalacji elakrycznveh J



Budowa odstojnika wid poplucznych na terenie Stagji Uzdatniania Wody w m. Rojewo.

7.Wykaz materialéw montazowych

Tl

"7 Materialy montazowe .

i Jedn.

TTodt

Kable i przewody zgodnie z tabelg nr 1

Sonda plywakowa typu MAC-1

szt.

Szafka sterownicza, zabudowa wg. rysunkéw 2-4. Obudowa typu Aria53

Kpl.

Wyitacznik instalacyjny typu S303C32

Szt.

Folia koloru niebieskiego szer. 0,4m

Opaski kablowe

Szt.

~Ho|o|ajwivo|=]

Oznaczniki kablowe

Szt.

co
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Budowa odstojnika wid poplucznych na ferenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Rojewo.

8. Spis tabel.

ZESTAWIENIE KABL! | PRZEWODOW

NR RODZAJ | TRASA OD TRASA DO METROW
KABL WYMIARY
1 5xYLY1x6mm* Rozdzielnica gtéwna Rzs Szafka sterownicza 5x 10
2 YKY4x2,5mm* Szafka sterownicza Pompa w odstojniku M1 45
W-1 YKY3x1,5mm” Szafka sterownicza Sonda poziomu B1 45
Zbiornik poptuczyn
str. 13

HYDROTERM - BYDGOSICZ



Budowa odstajnika wod poplucznych na terenie Stacji Uzdatniania Wedy w m. Rojewo.

9. Spis rysunkow.
1 - Plan zagospodarowania terenu. Trasy linii kablowych
2 -~ Schemat zasilania
3 - Pomiar poziomu w odstojniku
4 - Elewacja szafki sterowniczej

HYDROTERM - BYDGOSZCZ str. 14



162/9

USLOGL GEODBZY INOKARTOCRAFICZRE

ind. Andrzej Biedrzycki

 Roosevelta 29, 88-100 Tnowrochaw A
U SISS 16,99, ke kom, 509530 176 g Anc
NIP 556-103-51-97 REGON 093191230

X -~ u

S

RAWHIONY
Biedreychi

N20803

ISTNIEJACY

BUDYNEK SUW

162/11
PROJEKTOWANY

ODSTOJNIK WOD
POPLUCZNYCH

/
/

¥l

7
Inwoator GMINA ROJEWO, ROJEWO 8, B8-111 ROEWO
Jednostha outorska
HYDROTERM BYDGOSZCZ ul.SKALARQWA16 /13, 85-436 BYDCGOSZICZ
10550 Oblskt: 7 Fazae: Skala: Bron2a: Nr rym.:
m \ F.B 1-500 Elektryczng 1
- Nozwisk Podpt
STACHA UZDATNIANIA o —— odple
gﬁ\ W MIEJSCOWOSC °. ' inz. Ryszard Tyrokowskl
/ ROJEWO Uprtrunianka budsviond ta
ez ogranicred w tpesiinodal !nﬂa
ﬂmm \ Ifglih‘.l_lﬂut_\-n ]
N_,ﬂmn rys:
/ BLAN Sprawdzk: int Andrzej Sebcz
RN / ZAGOSPODAROWANIA "
TRASY LINI KABLOWYCH Pt gria=oe s v iy PR
/ i e e
\ Data: 27.12.2016

/7
/ STAROSTA INCWROCLAWSK _
Pogwinders 5. 22 Fricfszy dekumend 2053l Openscivany w wittss |
prac geotzyjnych | kenogeaficanyen, Kibeych rezudaty roia
gasrat techriczny wpisany do ewidencl matanzise:s
zasobu gaodezyinego | kariograticznego




L1, 12,13 3 x 400V 50 Hz

2 muouﬁmm muodwmﬁ
Q F1 wuy F3 y

HEER * * *
FR104-40 D._ ﬂ’ ﬂ
-}
1 5 6 5
war\ st 2
lom18A _”JV/ / K2 K1 / K2 / K3
14 9 10 10 9
¥ F2 ﬂ_
lr=5,5—8,54 —
M — — —— — —— — — — S——————
nn||MI||i||||. = 5 1| B1
/XA_ 6 8
I F2
g 2
o~ a8
£ | i
€0
x
-
m l Al _AM At —AA Ht | 1 H2 ] 1 Al —Au H3 1 Al H4 | v
[Ty]
T L] C 1 X Q]
£ AZ A2 2 T, N T A2 2 Ta Az c Ta
3 _
o
&
m - - * - - -+ - - - — = -— — — —— -~ D | —— — ———
e —_
i _ M1
! 303632 ! e K1-2 — PRZEKAZNIK R4
_ m 5 K3 — PRZEKAZNIK CZASOWY MT--TE~17S-11-9240
_ I g St — PRZYCISK ASTABILNY
| 1 5 H1—4 — LAMPKI TYPU FT22
.ﬁ _ &
! _ a
| | m
_ ! =
_ _
! i
! !
U |
ISTNIEJACA ROZDZIELNICA
ZASILAJACA STACJI o
Uktad sieci TN—-C-S
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez samoczynne inwestor GMINA ROJEWO, ROJEWO B, BB—111 ROEWO
. . . . . Jadnoatha outorska
wytaczenie zasilania przez urzadzenia przetezeniowe oraz HYDROTERM BYDGOSZCZ ul. SKALAROWA16/13, 85—436 BYDGOSZCZ
Oblekt: Forx: Skalo: wmﬂ“»_. MNr ry:
wytaczniki réznicowopradowe o ﬂ@ngiﬁj_u = 30 mA P.B. — e 3&»:
n STACJA UZDATMIANIA [ =
WODY W_MIEJSCOWOSCH "| nz Ryszord Tyrckowskl
ROJEWO o e
T
Trodd ryn.: "
"™ Sprowdzi: N2 Andrze] wo_uoua_.\
SCHEMAT ZASILANIA
Dota . 27.12.2016 A\

T A\



2 (0 (€0 (€02 (€3 (€62 (€2 (£ 2y (4 ) (D (€Y D (D [
. 7
1 T
! PEL] PRZEPUST S
_ 2 _A>m_unv€< NS0 IO 3xE, Smm?2
" SCIANA ZELBETOWA SRODKOWA £ 42, 5mm2
! /...... 5 &
t «a o
\ L2 5« N T | (1 7
r L ; ~ PRZELEW
| DOPLYW [/ b % '
"v \.\\ \\\\\\ i
i, .H.. & |
Z POMPA_ZATAPIALNA %,
\\.W ﬂ\“
7 %
% o _ 77,25 \u
7] \\\\
% S _.nl 76,95 %
\um\ = \.L!Ihllllliuiﬁh 2
10,0 m
10,6 m
linwesior

GMINA ROJEWO, ROJEWO 8, 88-111 ROKEWO

Jednostko outorska
HYDROTERM BYDGOSZCZ ul.SKALAROWA16/13, 85—436 BYDGOSZCZ

Obleict: Faza: Shola: Branza: Nr rys:
PE 150 Elektryczna 3

B, -
STACJA UZDATNIANIA .

P towok: —
woDY W MEJSCOwosa | inz. Ryszord Tyrakowski

ROJEWO el bt o
it ¢ Al e

sl |
algktrymvych OP—2- T340/

Tredé rye.:
inz  Andrzej Sobcz
POMIAR POZIOMU W -

ODSTOUNIKU e st » s
A e

ot 27129016 NB-RETRONS/




H1  H2
@ ©

H3  H4
@ e

JUiL = OS’

OBUDOWA [ZOLACYJNA TYPU ARIA 45

GMINA ROJEWO, ROJEWO 8, BB8-111 ROJEWD

Jednostha outorska
HYDROTERM BYDGOSZCZ ul.SKALAROWA16/13, 85-438 BYDGOSZCZ

Oblekt: Faza: Skala: Bronto: Nr rm.
pa === Elektryczna 4

Nazwisko
STACJA UZDATNIANIA [ D _.oF
WODY W MIEJSCOWOSCI int. Ryszord Tyrokowskl

R [ -i. -~ r§\1 -
|-§:l’i. /
Tredd rys:

\
Sprawdzi: in2  Andrzej Sobcz
SZAFKA STEROWNICZA - -

oote: __27.12.2016 AR-a-THONS




Budowa odstojnika wod poplucznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Rojewo.

10.INFORMACJA O BIOZ

1. Podstawa prawna
Niniejsza ,informacje o bioz" sporzadzono zgoednie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 roku (Dz.U nr 151 poz. 1256).

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.
projekt budowlany Pt. ,Budowa zbiornika wéd poplucznych na terenie SUW w m.

Rojewo” ktérego inwestorem jest Gmina Rojewo.

3. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rojewo.

4. Projektowane obiekty budowlane — uzbrojenie terenu
Roboty pod niniejsza inwestycje beda prowadzone w budynku i na terenie stacji

uzdatniania wody.

5. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami z eksploatatorami sieci wymagane
jest wykonanie zasilania urzadzen na terenie stacji w energi¢ elektryczna.

6. Wykaz elementéw podlegajacych rozbiérce lub adaptacji

Rozbiéree podlega grunt na terenie stacji.

7. Elementy zagospodarowania
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nasiepujace elementy
zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestycji:
- praca na wysokosci
- pracujacy sprzet (dowédz materiatdw)
- skiadowanie materiatow do budowy (kabel energetyczny).

8. Informacje dotyczace zagrozeri podczas realizacji
Podczas realizacji budowy sieci energetycznych wystapia nastepujace zagrozenia:

- upadek z wysokosci
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Budowa odstojnika wid poplucznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Rojewo.

mozliwos¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caly okres trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu

wykonywania prac),

9. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie

terminem przekazania terenu budowy:

oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robo6t),

liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imig, nazwisko,
imiona rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr
dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany),

liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model,
nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu

przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z prowadzenia robét jak wyzej
Fakt przystapienia i prowadzenia robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w

miejscach i ilosciach. w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robo6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia nalezy:

wykopy wykonywaé zgodnie z instrukcjg wykonywania wykopow,

w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materialy zwiazane z budowa winny
znajdowac¢ sie tylko na placu budowy,

przejscia i przejazdy do posesji wykonane bedg tylko kladkami tymczasowymi,
oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

zajecie polowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednokierunkowy dojazd do
poszczegbinych posesji jak réwniez do placu budowy, szczegéinie w przypadku
zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagroZen,

nalezy zapewni¢ szybkie i bezawaryjne $rodki tacznoéci oraz srodki transportu

przez caly okres trwania budowy,
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- nalezy wyznaczy¢ osobe z zatogi odpowiedzialng za organizacje w wypadku
zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujaca
kierownika budowy w momencie jego nieobecnosci.

- wykona¢ okreslone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne
i ostrzegawcze w miare mozliwosci pod$wietlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposOb ogrodzenia terenu

budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem przylgcza energetycznego nalezy prowadzi¢ na

wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczatku do korica, czyli do przywrocenia
nawierzchni do stanu pierwotnego,

- przy zatozeniu jak wyzej tymczasowy ruch na ulicy bedzie najmniej ucigzliwy dla
mieszkancéw i ruchu tranzytowego,

-z uwagi na zakres robét beda wymagane tymczasowe ktadki i mostki,

- nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujac mozliwosé dojazdu
do poszczeg6lnych obiektow bedacych w strefie wykonywania robét,

- plac budowy nalezy oznakowa¢ barierkg z elementéow statych zabezpieczajaca
wejscie na plac budowy i wpadnigcie do wykopu w sposéb przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi co 20 m 2z napisem
_PLAC BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY" i ,GLEBOKIE WYKOPY" oprécz
tablicy informacyjnej budowlanej,

- plac budowy od zmierzchu do §witu naiezy o$wietli¢, a napisy ostrzegawcze jak

wyzej winny by¢ widoczne i czytelne,

11. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
BHP. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n rob6t pracownikow nalezy
przeprowadzié przed rozpoczeciem prac tgcznie ze szkoleniem o ochronie p.poz.. O
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przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw kierownik robét dokonuje odpowiedni wpis
do dziennika budowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych
powyZej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.
Prace szczegbinie niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach
zanikowych réwniez inspektor nadzoru jako$ciowego.

12. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca przed przystapieniem do rob6t wskaze pracownikom miejsce zagrozen
pozarowych w trakcie wykonywania prac:
- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,
- wykopy w poblizu przewodéw gazowych,
- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.
Nalezy wskazaé pracownikom sposéb postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje
sprzetu p.poz. oraz sposéb jego uzycia. Szkolenie powysze nalezy przeprowadzic
oprocz sezonowych szkolefi przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie
posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposo6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie
za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedbari w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

13. Powigzania prawne
Wykonawca zobowiazany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wiadze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek
sposdb zwiazane z robotami i jest w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
lub innych praw wiasnoéci i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich
wymagarh prawnych odnoénie  wykorzystania opatentowanych  rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod iw sposob ciagly bedzie informowac
inspektora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolet i inne odnosne
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dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne to w cato$ci obcigza one wykonawce.

14. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prawnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnoéci publicznej jub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robét Jub brakiem koniecznych dziatart ze strony wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej jub publicznej to wykonawea na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasho$ci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez
inwestora.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

15. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy ochrony §rodowiska naturalnego.

W czasie trwania rob6t wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalinym. Optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg wykonawce, wszystkie
skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie

realizacji robot obcigzajg wykonawce. . .
ine. plertryil Ryszard Tyrakowseki

upr. bud. nr GP-KZ-7342/26/9
vor. bud. nr GP-K2.734
‘ PUB nr LRSS0
tUmawrieniz budowlane do prog
s pehrlenia funkeji kierownika Wy § robot
“ex ograniczen w specialnodcl inZynisgAno-instalacyjnej

w zakresie sieci | instalacjiMekirycznych
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