SZCZEGOL "A"
JEZDNIA (WZMOCNIENIE) - POBOCZE

JEZDNIA POBOCZE

} GRUNTOWE

min. 12

SZCZEGOL "C"
JEZDNIA - PLAC UTWARDZONY

JEZDNIA PROJEKTOWANA

ISTNIEJACY PLAC
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SZCZEGOL "E"
JEZDNIA - ZJAZD BITUMICZNY

POSZERZENIE JEZDNI

ZJAZD BITUMICZNY
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min. 12
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SZCZEGOL "B"
JEZDNIA (WZMOCNIENIE) - POSZERZENIE
POBOCZE
GRUNTOWE ~ POSZERZENIE JEZDNI

|
Dopuszcza sig utozenie dolnej warstwy poodbudowy gr. 10 cm do poziomu istniejgcej nawierzchni i
wyrownanie jednoczesne na catej szerokosci mieszanky niezwigzang z kruszywem gr. min. 12 cm.

SZCZEGOL "

JEZDNIA - POBOCZE - ROW (MULDA) ODWADNIAJACY

POBOCZE

JERDRIR GRUNTOWE

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4cm

- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 5 cm

- WARSTWA PROFILOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C80/3, gr. min. 12cm
- ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI

- GRUNT RODZIMY

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4cm

- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr.5 cm

- WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C so/, gr. 22 cm

- WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,52, gr. 22 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 5em

- WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C sor3, gr. 15 cm

- WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,52, gr. 10 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

D]

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI DROGOWEJ gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 3 cm

- WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C8/10, gr. 15 cm

- WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,522, gr. 15 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

Du
1. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm

2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm
3. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C-12/15

ROW ODWADNIAJACY (MULDA)
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SZCZEGOL "F"

JEZDNIA - PRZELOZENIE ZJAZDU Z KOSTKI BET.

ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

EZDNIA
) CZESCIOWO DO PRZELOZENIA
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Inwestycja | Budowa drogi gminnej w miejscowosci Wybranowo
Tytut - .
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