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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacja Techniczna - ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru przebudowy linii technicznych w ramach wykonania projektu
przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Wybranowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu:
- utozenie rury ostonowej dzielonej ® 110 na istniejgcych kablach,
- wymiane stupa energetycznego na stup wirowany.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego..

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce wyroby, dla ktérych polskie normy
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Wszystkie wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub budowlanym.

Do zabezpieczenia istniejgcych kabli teletechnicznych zastosowac rure ostonowa
dzielona.

Stupy strunobetonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia robét uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownikéw linii teletechnicznych.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykopy powstate podczas uktadania rur ostonowych powinny by¢ zasypane
zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ rowny 0,99.
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Przed utozeniem rur odkopa¢ przewody (wraz z wywozem urobku na sktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizacjg), nastepnie utozy¢ rury, zasypac je i zagesci¢ wykop.

Przed przystgpieniem do ustawiania stupéw strunobetonowych nalezy zdemontowac
stare stupy.

Stupy strunobetonowe nalezy montowa¢ na poditozu wyrdwnanym w pozyciji
poziomej. Stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustrojowe. Potgczenie
stalowe elementéw ustrojowych powinny by¢é chronione przed korozjg przez malowanie
lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-78/6114-32.

Odchyiki stupa od pionu po jego ustawieniu, nie mogg by¢ wieksze niz 0,001
wysokosci stupa.

Zamontowac stare przewody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atestach stosowanych wyrobéw.

Kontrola jakosci robét powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli instytucji
bedgacych wiascicielami sieci. Jakos¢ robot musi uzyskaC akceptacje tych instytucji i
Inzyniera.

Stupy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- lokalizacji,

- kompletnosci wyposazenia i prawidtowo$ci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
- zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowa.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodéw.
Naprezenia nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnych wartosci normalnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) utozonej rury i szt. (sztuka) wymienionego stupa.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m utozonej rury obejmuije:
— roboty przygotowawcze z wytyczeniem,
- oznakowanie robdt,
— zakup, przygotowanie, dostarczenie, roztadunek i wbudowanie wyrobdw,
- odkopanie istniejgcych przewodow z wywozem urobku na skfadowisko Wykonawcy i
utylizacjg
— montaz rur ochronnych i ostonowych,
— wykonanie tawy betonowej,
— zasypanie wykopdw piaskiem wraz z zageszczeniem

Cena 1 szt. wymienionego stupa wirowanego obejmuje:
— roboty przygotowawcze z wytyczeniem,
- oznakowanie robot,
- zakup, przygotowanie, dostarczenie, roztadunek i wbudowanie wyrobdw,
— odtgczenie przewoddéw,
- demontaz istniejgcych stupow,
— roboty ziemne,
- przygotowanie podfoza,
— montaz stupéw wirowanych,
- montaz istniejgcych przewodow.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-01.03.03

Przebudowa kablowych linii technicznych przy budowie dréog

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiorkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).

. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone

konstrukcje wsporcze.



