
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo
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WYKAZ ELEMENTÓW ODWODNIENIA

Wykonanie ławy żwirowo-piaskowej gr. 30 cm szer. 120 cm

Wykonanie ławy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm szer. 120 cm

Wykonanie podkładu z betonu C8/10 gr. 5 cm, dł . 2,40, szer. 40 cm

Wykopy pod wykonanie przepustów

Nasypy przy wykonywaniu przepustów

Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym 5-10cm gr. 15 cm na betonie C8/10 gr 10 

cm: 

Remont przepustu pod drogą:

Wykonanie przepustu z rur PEHD karbowanych fi 1000

Wykonanie zasypki z mieszanki żwirowej gr. 15 cm

Wykonanie ławy z betonu C16/20 40x40 cm, dł. 1,20+1,20=2,40

Remont przepustu pod zjazdem:

Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym 5-10cm gr. 15 cm na betonie C8/10 gr 10 

cm:

Wykonanie przepustu z rur polietylenowych karbowanych fi 400

Wykonanie ławy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm, szer. 0,5m

Rozbiórka nawierzchni tłuczniowejj gr. 10 cm przy wykonaniu przepustu
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