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OPIS TECHNICZNY

Bran za drogowa
Kategoria obiektu budowlanego — XXV
Wspotczynnik kateqorii obiektu (k) — 1,0
Wspdtczynnik wielkosci obiektu (w) — 1,0

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonywana na zlecenie
Burmistrza Gminy Gniewkowo. Obiektem przedsiewziecia jest budowa drogi osiedlowej
Chrzgstowo I.

Zakres opracowania zawiera takze przebudowe wigczenia do drogi powiatowej nr 2519C
Dabie-Chrzgstowo.

W zakres inwestycji wchodzi takze wykonanie wigczen do DW246.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe drogi osiedlowej, w tym wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wigczenia do
drogi powiatowej i wojewddzkiej,

- zjazdow i dojs¢ do posesji, wykonanie mini ronda z wyspg przejezdng oraz chodnikami
w jego obrebie,,

- wykonanie muld odwadniajgcych,

- obsianie trawg pozostatej nieutwardzonej powierzchni pasa drogowego.

2. Stan istniej gcy

W stanie isthiejgcym na terenie objetym opracowaniem znajduje sie droga dojazdowa o
nawierzchni gruntowo-zuzlowej oraz zjazdy do przylegtej zabudowy jednorodzinnej i na pola
uprawne. Droga sktada sie z trzech odcinkéw, ktore krzyzujg sie w jednym punkcie.

Na potrzeby opracowania droge osiedlowg podzielono na trzy odcinki:

- Odcinek A-B, ktérego poczagtek stanowi wigczenie do drogi wojewodzkiej nr 246 (projekt
wilgczenia — odrebne opracowanie), koniec stanowi wilgczenie do drogi powiatowej
2519C.

- Poczatek odcinka C-D stanowi drugie wigczenie do drogi wojewodzkiej (projekt
wilgczenia — odrebne opracowanie), koniec znajduje sie w miejscu krzyzowania sie
przedmiotowych odcinkdéw.

- Odcinek E-F rozpoczyna sie w miejscu krzyzowania sie istniejgcych odcinkdéw drogi
osiedlowej — konczy na niezagospodarowanym odcinku pasa drogowego.

Wzdtuz ulicy wystepujg zjazdy indywidualne o zréznicowanej nawierzchni jezdni (ptytki
betonowe, ptyty betonowe, azurowe) zapewniajgce skomunikowanie przyleglym posesjom.

W stanie istniejgcym brak jest elementéw odwodnienia drogi. W chwili obecnej
odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na przylegle tereny nieutwardzone oraz czesciowo
poprzez rozsgczanie w istniejgcej nawierzchni jezdni.

W stanie istniejgcym zlokalizowane sg stupy oswietlenia ulicznego.
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Uzbrojenie terenu:
1) Sie¢ energetyczna
- sie¢ energetyczna ziemna NN oraz napowietrzna i stupy o$wietleniowe zlokalizowane w
obszarze pasa drogowego - zgodnie z haniesieniem na mapie
2) Sie¢ wodociggowa
- na terenie projektowanej przebudowy potozona jest sie¢ wodociggowa - zgodnie z
naniesieniem na mapie
3) Sie¢ teletechniczna napowietrzna — zgodnie z naniesieniem na mapie

3. Stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno
wysokosciowych przeznaczonych do celéw projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych przez
odpowiednig jednostke kartograficzna.

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

- wykonanie wigczenia drogi osiedlowej do drogi powiatowej nr 2519C

- wykonanie przebudowy drogi osiedlowej poprzez wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni o
nowej konstrukcji z kostki betonowej oraz mini ronda z przejezdng wyspg srodkowa,

- wykonanie chodnikéw w obrebie ronda, zapewniajgcych skomunikowanie dla pieszych
poszczegdblnych odcinkéw pieszo-jezdni,

- wykonanie zjazdow indywidualnych do przylegtych posesii,

- wykonanie dojs¢ do posesiji,

- wykonanie muld odwadniajgcych,

- wykonanie humusowania z obsianiem trawg pozostatego terenu w pasie drogowym — z
zachowaniem rezerwy terenu pod ciggi piesze o szerokosci 2 m, ktére zostang
zaprojektowane i wykonane w kolejnym etapie;

Parametry techniczne droqi:
- Klasadrogi: D
- Kategoria ruchu: KR1
- Predkosé¢ projektowa: 30 km/h
- Szerokosc¢ pieszo-jezdni: 6,00 m
- Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% jednostronne
- Mini rondo o srednicy zewnetrznej 18 m, z wyspg srodkowa przejezdng o srednicy 8 m

3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe obejmuja:
- rozbiorke istniejgcej konstrukcji wigczenia,
- rozbiorke nawierzchni zjazdéw utwardzonych,
- rozbiorke nawierzchni dojs¢ i chodnikow,
- rozbiorke kraweznikdw, opornikow i obrzezy betonowych,

3.2. Ulica w planie
Trase w planie wytyczono w granicach pasa drogowego.
Diugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi fgcznie, w osi: 621,5m
Trasa w planie sklada sie z trzech odcinkéw pieszo-jezdni skomunikowanych ze sobg
mini rondem o srednicy zewnetrznej 18 m.
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3.3. Ulica w profilu podiu  znym
Profil podiluzny zaprojektowano w celu zapewnienia wiasciwego odwodnienia
planowanej ulicy za pomocg whasciwych spadkéw podtuznych oraz przy dostosowaniu profilu
podiuznego odcinka drogowego do przylegtych zjazdéw i dojs¢ do posesji przy zatozeniu
wykonania nowej konstrukcji jezdni.
Zalozenia ogolne przy projektowaniu profilu podtuznego dla odcinka objetego niniejszym
opracowaniem:
- zapewnienia minimalnych spadkéw podtuznych,
- dostosowania wysokosciowo do istniejgcych zjazdéw
- dowigzania wysokosciowo do jezdni istniejgcej w obrebie skomunikowania z istniejgca
nawierzchnig drogi powiatowe]
- dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu,

3.4. Ulica w przekroju poprzecznym

Jezdnie ulicy na catej diugosci planuje sie wykonac¢ o szerokosci 6,0 m.

Spadek poprzeczny jezdni - jednostronny o wartosci pochylenia 2%, z dostosowaniem
spadku poprzecznego na wigczeniu w droge powiatowg do jej spadku podiuznego.

3.5 Konstrukcja jezdni
Jezdnie ulicy nalezy wykonac¢ o nastepujgcej konstrukciji:
- warstwa scieralna z betonowej kostki drogowej, gr. 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
- warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm

Wyspe srodkowg ronda nalezy wykona¢ o nastepujgcej konstrukcji:
- warstwa Scieralna z kostki kamiennej 8/11 (szara)
- warstwa podsypki z mialu granitowego 0,75-2mm, gr. 5 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zw. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm

3.6. Chodniki i doj scia
W obrebie wigczenia w droge powiatowg zlokalizowane sg dwustronne chodniki o
szerokosci 2,0 m, ktére nalezy przetozy¢. W celu wyeliminowania ruchu pieszego z obrebu
projektowanego mini ronda projektuje sie wykonanie chodnikow o szerokosci 2m.
Dojscia i chodniki wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.
Projektowane doj$cia i chodniki wykonaé o nastepujgcej konstrukciji:
- warstwa Scieralna z betonowej kostki drogowej szarej, gr. 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4cm
- warstwa podbudowy z betonu C-8/10, gr. 10cm
- warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 10 cm
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3.7. Zjazdy

W zakresie opracowania planuje sie wykonanie zjazdéw do przylegajacych posesiji.
Istniejgce zjazdy o nawierzchniach utwardzonych oraz gruntowo-tluczniowych przewidziano do
rozbiorki. Szerokosci zjazdéw dostosowano do potrzeb ruchowych danego obiektu oraz
istniejgcych bram wjazdowych na przylegte posesje.

Przewidziano wykonanie zjazdow o nawierzchniach z drogowej kostki betonowej
oddzielonych od nawierzchni jezdni kraweznikiem najazdowym (zgodnie 2z planem

sytuacyjnym).

Zjazdy z drogowej kostki betonowej nalezy wykona¢ o nastepujgcej konstrukcii:
- nawierzchnia z kostki betonowej (kolorowa-czarna), gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z betonu C8/10, gr. 15cm
- warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15 cm

Zjazdy nieposiadajgce naturalnego oparcia nalezy zakonczy¢ dodatkowo opornikiem
12x25 na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Spadek zjazdu w kierunku jezdni
z mozliwoscig lokalnych zmian w dostosowaniu do istniejgcego terenu.

Szczegobtowe rozwigzania przedstawiono na rysunku - szczegodty konstrukcyjne.

3.8. Kraw ezniki, oporniki i obrze za

Jako obramowanie pieszo-jezdni przewidziano kraweznik  betonowy 15x22 cm
wystajacy ponad krawedz jezdni na wysokos¢ 3cm oraz opornik betonowy 12x25 — zgodnie z
planem sytuacyjnym.

Jako obramowanie chodnikéw i dojS¢ do posesji przewidziano wykonanie obrzeza
betonowego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Zjazdy nieposiadajgce naturalnego oparcia nalezy zakonczy¢ dodatkowo opornikiem
12x25 na lawie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Na potgczeniu zjazdéw z jezdnig, (dla
zjazdow-zgodnie z planem sytuacyjnym), nalezy zamontowaé kraweznik 15x22 cm wystajgcy na
3 cm ponad krawedz jezdni lub opornik betonowy 12x25. Jako obramowanie nalezy wykonac¢
oporniki 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

Szczegobtowe rozwigzania przedstawiono na rysunku-szczegoéty konstrukcyjne

3.9. Odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia projektowanej jezdni projektuje sie wykonanie muld
odwadniajgcych, chtonno — odparowujgcych, z warstwg filtracyjng z gruntu niewysadzinowego
(pospodtka) gr. 40 cm zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przekrojami konstrukcyjnymi.

3.10. Oznakowanie i urz gdzenia bezpiecze nstwa ruchu
Projektowane docelowe oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono w opracowaniu
~Projekt statej organizaciji ruchu”.
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3.11. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg zdjecie warstwy humusu oraz wykonanie wykopow i nasypow
pod warstwy konstrukcyjne pieszo-jezdni, chodnikow, dojs¢ i zjazdow.

Grupe nosnosci podtoza zaliczono do kategorii G3.

Zalozenia do zaprojektowania konstrukcji poszczegdllnych elementéw ustalono na
podstawie wykonanych badan w wybranych losowo punktach. W przypadku natrafienia na
etapie realizacji na lokalnie wystepujgce warunki odmienne od zatozonych do projektowania
nalezy zweryfikowa¢ przyjete rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie
wymaganej nosnosci podioza oraz zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukgji jezdni.

3.12. Regulacja i zabezpieczenie urz gdzen
W celu dostosowania do projektowanych rzednych wykona¢ regulacje oraz
zabezpieczenia istniejgcych urzadzenh infrastruktury podziemnej:
» w zakresie sieci wodociggowej:
- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory
wodociggowe) nalezy  wyprowadzi do rzednych  projektowanych
modernizowanej nawierzchni

4. Uwagi ko ncowe

Prace wykonaé¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacie w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca rob6t przed zakupem wszystkich materiatbw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej typu
materiatéw i wzornictwa.

Projektant mgr inz. Jarostaw Matuszak
Bran za drogowa
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