WYKAZ ZJAZDOW

Zjazdy projektowane Iar?lz:;zza:jlzzzdl;:lmr::nplzla Proj. obramowania Rozbiérki na zjazdach )
Uwagi
LP km Str. B . ) ) ; : . ) ) - : Gruntowo - )
Dlugos¢ | Szerokos¢ | Skos/R | Powierzchnia Nawierzchnia Dtugosé Powierzchnia | Kraweznik| Opornik ttuczniowa Kostka bet. ‘ Opornik Wykop
m m m m’ m m’ m m m? m? m m
71 | 0+ 3345 P 2,65 5,00 R=5 23,10 bitumiczna 23,10 4,62
72 | 0+ 53,94 P 2,90 9,30 istn. 30,9+5,00 kostka bet. 12,30 6,80 30,90 19,10
23 | o+12284 ] P 9,00 4,00 R=5 46,60 bitumiczna 46,60 9,32
74 0+ 152,10 P 5,00 4,00 R=5 26,20 bitumiczna + dow. z kamienia 3,00 12,00 524
75 | 0+23966 | L 3,50 5,40 R=5 28,00 bitumiczna + dow. z kamienia 1,00 5,40 5,60
Z6 0+ 417,78 P 4,00 8,00 R=5 42,30 bitumiczna 42,30 8,46
77 | 0+ 461,96 L 6,50 7,00 R=5 53,20 bitumiczna 53,20 10,66
78 | 0+50980 | P 10,00 4,00 R=5 44,00 bitumiczna 44,00 8,80
79 | o+54454 | P 10,00 7,00 R=5 77,50 bitumiczna 77,50 15,50
Z10 | o+61626 | P 5,00 4,00 R=5 29,00 bitumiczna + dow. z kamienia 4,00 16,00 5,80
Z11 | 0+66345 | P 5,00 4,00 R=5 31,00 bitumiczna + dow. z kamienia 5,00 20,00 6,20
Z12 | 0+ 72205 | P 5,00 7,00 R=5 45,60 bitumiczna + dow. z kamienia 3,00 21,00 9,12
Z13 | 0+ 77355 | P 5,00 4,00 R=5 28,40 bitumiczna + dow. z kamienia 2,00 8,00 5,68
Z14 | 0+77357 | L 5,00 4,00 R=5 32,40 bitumiczna 6,48
716 | 0+839,94 | P 2,90 11,90 istn. 31,20+8,60 kostka bet. 15,10 6,60 31,20 21,70
217 | 0+ 86260 P 3,20 9,00 istn. 33,00 kostka bet. 12,10 7,30 33,00 19,40
718 | 0+91398 | P 3,80 6,40 istn. 37,30 kostka bet. 11,90 6,50 37,30 18,40
Z15 | 0+92330 | L 5,00 4,00 R=5 31,00 bitumiczna + dow. z kamienia 1,50 6,00 6,20
719 | 0+93392 | P 2,80 7,00 istn. 25,40 kostka bet. 11,10 6,50 25,40 17,60
SUMA | e | e | e 634,00 | e 88,40 62,50 33,70 286,70 157,80 96,20 107,68 e
PODSUMOWANIE:

rozbiorka zjazdow z kostki betonowej — 190,20 m? - do ponownego utozenia
rozbiérka zjazdéw o mawierzchni gruntowo-ttuczniowej - 286,70 nt
wykopy pod zjazdy- 107,68 m’

powierzchnia zjazdow z kostki betonowej szarek gr. 8 cm - kostka z odzysku — 157,80 m’
powierzchnia zjazdow z kostki betonowej szarek gr. 8 cm - 13,60m’

powierzchnia zjazdow bitumicznych — 484,10 m?

oporniki betonowy na tawie betonowej jako zakoriczenie wjazdéw — 110,80 mb

warstwa kamienia tamanego (dowigzanie zjazdéw na pola) - 88,40 nf

warstwa $cieralna z betonowej kostki drogowej gr. 8cm — 171,40n?

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm - 171,40 n?

podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm - 171,40 nf

warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwiazanej spoiwem hydr. gr. 15 cm — 171,40 n?

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm — 484,10 nf
warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem gr. 15 cm — 484,10 m2
warstwawzmacniajaca z mieszanki zwigzanej spowiem hydraulicznym gr. 10 cm — 484,10 m2




