Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wybranowo

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

- BRANZA DROGOWA -
pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Wybranowo

1. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Inwestorem- Gmina Rojewo
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
Obowigzujgce normy i przepisy

Wytyczne i uzgodnienie Inwestora

Uzgodnienia branzowe

Wizja lokalna

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonywana na zlecenie

Gminy Rojewo. Obiektem przedsiewziecia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Wybranowo bedgcej drogg wewnetrzna.

3.

Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje:

wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej na drodze
gminnej o szerokosci 5 m, z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni ttuczniowej
jako podbudowy,

wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz poszerzen,

wykonanie zjazdéw do posesji bitumicznych oraz z kostki betonowej,
dowigzanie do istniejgcych nawierzchni drogi powiatowej nr 2515C

wykonanie poboczy oraz rowéw i muld odwadniajgcych

przebudowa istniejgcego przepustu

wykonanie humusowania

Istniej gce zagospodarowanie

Poczatek opracowania znajduje sie na wigczeniu do drogi powiatowej nr 2515C

t3zyn-Sciborze.

Przedmiotowa droga posiada w wiekszosci nawierzchnie z kamienia tamanego o

szerokosci 4,30 - 5,30 m a takze nawierzchnie powierzchniowo utrwalong.

W stanie istniejgcym znajdujg sie zjazdy z kostki betonowej oraz gruntowe do

przylegtych posesji.

Odwaodnienie odbywa sie na przylegte tereny.

W stanie istniejgcym pod projektowang jezdnig znajduje sie przepust zelbetowy o

Srednicy 900 mm, ktorego zly stan techniczny wymusza wykonanie jego przebudowy.

Uzbrojenie terenu:
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- sie¢ energetyczna ziemna NN oraz napowietrzna- zgodnie z naniesieniem na
mapie oraz naniesieniem branzowym
- sie¢ wodociggowa — zgodnie z naniesieniem na mapie

- sie¢ ORANGE - zgodnie z naniesieniem na mapie

4. Opis projektowanych rozwi gzan
4.1. Zatozenia projektowe
Projektuje sie wzmocnienie istniejgcej jezdni poprzez wykorzystanie istniejgcej
nawierzchni z kamienia tamanego jako podbudowy, utozenie warstwy profilowej z kamienia
lamanego oraz dwoch warstw mieszanki bitumicznej, a takze lokalne wykonanie nowej

konstrukcji jezdni a takze wykonanie poszerzen jezdni.

Parametry techniczne projektowanego odcinka drogoweqo:

- Kategoria obiektu budowlanego: XXV
- Klasa drogi— D

- Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

- Szerokos¢ jezdni: 5,0m

- Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% jednostronne

4.2. Trasa w planie

Trase w planie dostosowano do istniejgcej jezdni z lokalnymi korektami
(poszerzenia).

Trasa w planie sktada sie z odcinkdéw prostych wyokraglonych na zatamaniach tukami
poziomymi. Szczegotowy wykaz elementow trasy oraz wspoétrzednych punktow gtownych
zalgczono do projektu.

taczna dlugos¢ projektowanej trasy w planie: 975,44 m.

4.3. Trasa w przekroju podiu znym
Profil podtuzny odcinka objetego opracowaniem zaprojektowano przy zalozeniu
wiasciwego odwodnienia i dostosowania do przylegtych zjazdéw i uksztattowania terenu.
Zatozenia ogdlne przy projektowaniu profilu podtuznego:
- zapewnienie spadkéw podtuznych i porzecznych pozwalajgcych na wtasciwe
odwodnienie odcinka objetego opracowaniem
- dostosowania wysokosciowego do istniejgcych zjazdow
- dowigzania wysokosciowego do jezdni istniejgcej w obrebie skomunikowania z
istniejacymi nawierzchniami drég

- dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu,
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- uwzgledniajgc przebieg istniejgcej jezdni (z odchyleniami w stosunku do stanu
istniejgcego w celu uzyskania spadkow umozliwiajgcych wiasciwe odwodnienie

drogi, ptynnosci przebiegu drogi i wzmochienie konstrukcii)

4.4. Trasa w przekroju poprzecznym

Szerokosci jezdni wynosi 5,0 m.

Spadki poprzeczne jezdni okreslono jako jednostronne o wartosci pochylenia 2% w
kierunku projektowanych rowéw i muld odwadniajgcych w celu zapewnienia wtasciwego
odwodnienia.

Na wigczeniu projektowanej jezdni do istniejgcych jezdni spadek poprzeczny nalezy
dopasowac do spadku poprzecznego jezdni drogi istniejgcej — przy drodze powiatowej do
jej spadku podiuznego.

Szerokosci poboczy wynosi 0,75 m.

4.5. Nawierzchnia jezdni

Grupe nosnosci podtoza zaliczono do kategorii G3.

Planuje sie wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy
profilowej z kamienia tamanego, warstwy wigzgcej i $cieralnej z betonu asfaltowego. W
miejscach, gdzie projektowana jezdnia ma wiekszg szerokosé niz jezdnia istniejgca
projektuje sie wykonanie poszerzenia.

W celu wilasciwego odwodnienia jezdni i zachowania odpowiednich spadkow
podtuznych oraz dostosowania do isthiejgcych zjazdéw w km od 0+000,00 do 0+115,00
oraz w km od 0+845,00 do KT projektuje sie usuniecie istniejgcej warstwy kamienia

tamanego i wykonania nowej konstrukcji jezdni .

Przyjeto nastepujaca konstrukcje dla poszerzenia jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 22 cm

- warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,
gr. 22 cm

- grunt rodzimy zageszczony

Przyjeto nastepujaca konstrukcje dla wzmocnienia istniejgcej konstrukciji jezdni:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

- warstwa profilowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. min. 12
cm

- istniejgca konstrukcja jezdni
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Przyjeto nastepujaca konstrukcje dla jezdni w km od 0+000,00 do 0+115,00 oraz w
km od 0+845,00 do KT

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 22 cm

- warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,
gr. 22 cm

- grunt rodzimy zageszczony

Dowigzanie do istniejgcego placu z kostki betonowej nalezy wykonac o konstrukcji jak
nowa konstrukcja jezdni.

Projektuje sie wykonanie remontu wigczenia do drogi powiatowej poprzez wykonanie
frezowania nawierzchni oraz wykonanie warstwy scieralnej gr. 4 cm.

4.6. Zjazdy

Przyjeto nastepujaca konstrukcje dla nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z kostki:

- warstwa Scieralna z betonowej kostki drogowej, gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa z betonu C8/10, gr. 15 cm

- warstwa wzmachiajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2
gr.15cm

- grunt rodzimy zageszczony

Przyjeto nastepujaca konstrukcje dla nawierzchni zjazdéw o nawierzchni bitumicznej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr.5cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm

- warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,
gr. 10 cm

- grunt rodzimy zageszczony

4.7. Kraw ezniki, oporniki i obrze za

Zjazdy z kostki betonowej nalezy obramowaé opornikiem 12x25 cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C-12/15. Na potaczeniu zjazddéw z jezdnig nalezy
wykona¢ kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C-
12/15.

Szczegoblowe rozwigzania przedstawiono na rysunku-szczegoty konstrukcyjne.
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4.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdéw dla wykonania poszerzen jezdni i
Zjazdow, poboczy oraz muld i rowdéw odwadniajgcych a takze usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej oraz wykonanie humusowania.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapozna¢ sie z
naniesieniami tych urzadzen.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z tabelg rob6t ziemnych i przekrojami

poprzecznymi.

Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych podioza gruntowego oraz
przekopdéw kontrolnych podtoze gruntowe zakwalifikowano jako G3.

Powyzsze zalozenia ustalono na podstawie wykonanych badan w wybranych losowo
punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce warunki
odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowac przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podioza i

podbudowy oraz zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukcji.

4.9. Odwodnienie

W celu wiasciwego odwodnienia jezdni projektuje sie wykonanie muld oraz rowow

odwadniajgcych zgodnie z planem sytuacyjnym. Muldy wykonac tylko w miejscach, gdzie

szerokos¢ pasa drogowego uniemozliwia wykonanie rowu odwadniajgcego.

Projektuje sie wykonanie przepustow z rur PEHD o $rednicy 400 mm pod zjazdami o

nawierzchni bitumicznej — zgodnie z planem sytuacyjnym.

Istniejgcy w km 0+501,00 przepust z rury zelbetowej projektuje sie przebudowac,

wymieniajgc go na przepust z PEHD o $rednicy 1000 mm o di. 11,60m. Zakonczenie

przepustu wykona¢ ze scianek czotowych prefabrykowanych betonowych. Dno i skarpy przy

wylotach przepustu umocnié¢ narzutem kamiennym na betonie.

4.10. Rozbibrki
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe obejmuija:
- lokalne usuniecie warstwy jezdni z kruszywa famanego,
- rozbidrke istniejgcej nawierzchni zjazdéw i ich obramowan - przelozenie,
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
Gruz z rozbiorek i materiaty nie nadajgce sie do ponownego wykorzystanie

Wykonawca wywiezie na wiasne skladowisko oraz zapewni ich utylizacje.
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4.11. Organizacja ruchu, urz gdzenia bezpiecze nstwa ruchu drogowego

Organizacja ruchu na projektowanym odcinku przedstawiona jest w odebnym
opracowaniu — Projekt stalej organizacji ruchu.

W miejscu przebudowywanego przepustu projektuje sie wykonanie ochronnych barier
drogowych W5N1 zgodnie z planem sytuacyjnym. Dlugos¢ barier, gdy nie jest to
uniemozliwione lokalizacjg zjazdu, przed i za przeszkodg powinna wynosi¢ 20m. Dlugosé
odcinkéw poczatkowych i koncowych powinna wynosi¢ 8 m. Odcinki te nalezy wykonaé¢ z

odchyleniem w przekroju poprzecznym drogi nie wiekszym niz 1:20.

4.12. Regulacja i zabezpieczenie urz gdzen

W celu dostosowania do projektowanych rzednych wykona¢ zabezpieczenia istniejgcych
urzadzen infrastruktury podziemnej (zgodnie z planem sytuacyjnym oraz wykazami robot)

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zalgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

Kolidujgce z projektowang jezdnig stupy energetyczne A-owe nalezy wymieni¢ na stupy
pojedyncze zgodnie z warunkami wydanymi przez ENEA. Odlegtos¢ lica nowego stupa od

krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza niz 1m.

5. Uwagi ko acowe

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zalgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
gestoréw.

W przypadku wystepowania w terenie urzgdzen infrastruktury podziemnej niewidocznych
podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu dostosowania do
projektowanych nawierzchni.

Nalezy powiadomi¢ gestorow urzadzen podziemnych o terminie rozpoczecia robot
budowlanych oraz stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.

Roboty budowlane w obrebie urzadzen obcych nalezy w miare mozliwosci wykonywac

recznie oraz z nalezytg ostroznoscia.
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