Odpowiedzi na pytania firmy KLIMAT SOLEC:
Ad 1.

projekty branżowe sieci wewnętrznych są dostępne w UG Rojewo do wglądu i ewentualnego wypożyczenia
Ad 2. 

Instalacje wentylacji mech mają być wykonane zgodnie przytoczonym rozporządzeniem.

Ad 3.

Przedmiar uwzględnia cenę ryczałtową dostawy i montażu gruntowego wymiennika ciepła GWC/SWP.

Istnieje możliwość zwrócenia się do producenta z zapytaniem cenowym oraz prośbą o dostarczenie  Specyfikacji Technicznej.

Ad 4.

Należy stosować się do wykonanego projektu  wentylacji.

Pismo Firmy KLIMAT SOLEC:
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Dotyezy: Budowa hali sportosc, - zapleczem socjalnym w Rojewie.

Maje na uwadze reieine przygotowanie oferty na wykonanie robdt
instalacyjnych zwigzanych zadania: Hala sportowa z zapleczem socjalnym w
Rojewie, prosimy o wyj nize] wymienionych kwestii wyniklych z analizy
otrzymanej dokumentacji prc dotyczace instalacji wentylacji mechanicrnej:

1. Instalacje wentylacji mechanicrie). Na stronie przetargowe] informujace] o toczacym si¢
postepowaniu przetargowyi brak fest zamieszezonych projekiw dotyezacych instalacji
wentylacji mechanicznej | ‘stalacii c.o. (opisy techniczne, specyfikacje materialowe,
rysunki). Prosimy o udostopnienic materialow w wersji elektronicznej oraz o
Zamieszcenie ich pa stronie przetargowej

2. Instalacie wentylacii mecha

crnei. Zgodnie 2 opisem technicznym instalacii wentylacji
‘mechanicznej punkt 4.2, ~Kanaly wentylacyjne prowadzone w budynku
na odeinkach od czepmi do ceu -yinej i od centrali do wyrzutni zaizolowaé
welng mineralng gr. 30 mm na folii aluminiowej”. W zwiazku z powyzszym kanaly
wentylacyjne nawiewne ora i.ywiewns prowadzone W budynkn nie posiadaia izolacji
termicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2009r. W
sprawie warunkow fechnic »-ver., jakim powinny ndpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(DeU200275.690) §153 punit 7. "Przewody instalacji Klimatyzacji, preewody
stosowane do recyrkulacji powietza oraz prowadzace do urzadzed do odzyskiwania
ciepla, a takze przew prowadzace powielrze zewngtrzne przez Ogrzewane
pomicszezenia, powiruy micc izolacje ciepina i prreciwwilgociowa”

Zgodnie 7 zalacznikicn: nv 2 > powyzszego rozporzadzenia (tabela: Wymagania izolacji
cieplne] przewodéw i Komporcaidn) przewody ogrzewania powieirznego (ulozone
wewnatrz izolacii cieplne budynleu) nalezy aizolowaé wetng o grubosci 40 mi.

Prosimy o potwierdzenme koniceznosci  izolacji przewodow  nawiewnych oz
wywiewnych w budynku

3. Instalucie wemylacji mechaniczicj. W dokumentacji projektowej brak jest danych
techniormych, szezegdlowych rysunkéw orw zestawienin materialow i elementow
umotliwisjacych prawidlowa oz rzetelna wycene gruntowego wymiennika ciepls.
Prosimy o udostepnienie poyzszych materialow i zamieszczenic. ich pa stronie
preetargowej informujacei o foc2acym sie pOStEPOWaNiU.
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4. Tnstalacje weniylacji %ej. Prosimy o potwierdzenic, ze podany sprez
dyspozycyiny w wysckosci 50 Pa przyjety dla centrali wentylacyjnej ukladu NWI (sala
gimnastyczna) jest wystarc/ajicy dlapokonunia opordw systemu GWC i nie jest

vspemagajacy na instalacii.

wymagany dodatkowy wer

7 uwagi na oczekiwary preez Paiistwa termin zlozenia oferty prosimy o jak
najszybsza odpowiedz na pow vz</c pytania
Prosimy o przeslanic it nie potwierdzenia otrzymania pyta do trefci SIWZ
7. powazaniem
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